
DTA-2139C

十二通道有线/地面电视接收卡
 12路独立接收

 支持ATSC VSB, ATSC 3.0, DVB-C,
DVB-T/T2, ISDB-T, QAM-A/B/C制式

特点

 12路独立接收，用于捕捉有线/地面信号

的任意混合。

 全面支持ATSC3.0(每个接收器4个PLP)
 ATSC3.0和ATSC VSB(货其他任何标准)

的任意组合。

 配合DTC-320分析软件可获取每个通道的

码流。

 可获取接收状态，RF电平，星座图，信

噪比等参数。

 免费SDK支持Windows以及Linux系统，兼

容所有其他型号。

 PCI -E x4接口，全高。

应用

 地面，有线电视信号监控、录制、分析。

 接收免费地面广播服务，并将其复用到电

缆网络。

关键信息

参数 值

输入接口 75-Ω “F” 母
输入回波损耗 >10dB
解调频率范围 42 .. 1002MHz
输入灵敏度 -80 .. -20dBm
符号率 1.7 .. 7.2MBd
RF电平 -80 .. -20dBm ±3dB
MER 3 .. 40dB
BER Post decoder
星座图 2D
ATSC 3.0
#PLP /接收器

4

PC配置

OS Windows 7, 8, 10
Windows Server 12, 16, 19
Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x, 5.x

PCI e接口 PCIe gen1 x4
Standard profile

标准制式

解调制式 标准

ATSC VSB ATSC A53/E
ATSC 3.0 ATSC A/322
DVB-C (QAM-A) EN 300 429
DVB-C2 EN 302 769
DVB-T EN 300 744
DVB-T2 EN 302 755 v1.3.1 (T2 Lite)

DTG 6.2/7, NorDig-U v2.2
ISDB-T ARIB STD-B31
QAM-B ITU J.83 Annex B
QAM-C ITU J.83 Annex C

订单信息

Type 描述

DTA-2139C-SL 带StreamXpert Lite软件，含

接收解码，录制功能

DTA-2139C-SX 带 StreamXpert TS码流分析软

件
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