
DTA-2178

带有Genlock八路12G-
SDI/ASI的PCIe卡

 8个SDI/ASI信号可同时应用于PC端

 每个端口都可独立输入或输出

 两路12G-SDI或四链路双4K

特点

 八个端口可通过软件配置：
- 输入或输出
- ASI 或 SDI
- SDI: SD, HD, 3G level A/B, 6G, 12G.

 足够的总线带宽（PCIe gen3 x8）用于

接收或传输两个全帧未压缩的4K通道

（2x 12G-SDI或2x四链路3G-SDI）。

 支持SMPTE 425-5 4X3G-SDI标准，处理4K-
UHD超高清信号。

 模拟输入支持Bi-及Tri-level同步信号。

 低时延。

 免费Windows或Linux SDK供用户二次开
发，SDK兼容所有其他型号。

相关应用

 现场制作混音器。

 传输流多路复用器。

 与IP多通道转码。

关键属性

参数 值

接口 75-Ω BNC（9x ）
PCI e接口 PCIe3 x8，半高卡

协议

12G-SDI SMPTE ST-2082
4K quad link SMPTE 425-5
6G-SDI SMPTE ST-2081
3G-SDI SMPTE 424M
HD-SDI SMPTE 292M
SD-SDI SMPTE 259M
DVB-ASI EN50083-9

操作系统 Windows 7/8/10
Linux ≥2.6.32

Matrix API

8/10/16bit转换

视频/音频抽取

HANC/VANC访问

缩放 1/4、1/16
获取所有音频声道

四链路↔4K 转换

端口

端口 SDI

端口 1 到 8 SD, HD, 3G level A/B, 6G, 12G
端口 9 Bi/tri-level genlock 输入

SDI格式

格式

2160p50/59.94/60
1080p50/59.94/60; 1080i50/59.94/60
1080p(sf)23.98/24/25/29.97/30
720p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
525i, 625i

订单信息

类型 描述

DTA-2178 8x 12G-SDI/ASI,带genlock功能

PCIe卡
DTA-2178-SXP DTA-2178带码流分析软件和码流
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