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ATSC/ASI/IP,QAB-A/B/C 

USB便携式码流分析录制盒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术规格             关联产品 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参数 值 

RF  接口 75 欧姆“F”母头 

频率范围 44…1002 兆赫兹 

带宽 6/7/8 兆赫兹 

电平测量范围 -25… +50 dBmV 

电平精度，分辨率 ±2 dB 

MER 范围 15 … 35 dB 

ASI 接口 75 欧姆 BNC 头 

标准 EN50083-9 

波特率 0 .. 100Mit/s 

毫米尺寸（长×宽×高） 180 x 107 x 36 

重量 < 500 克 

 接收任何UHF/VHF或者有线频道 

 RF输入及ASI输入,IP输入 

 USB接口，无需外接电源 

RFXpert 测量软件 

 RF 电平，MER，EVM 

 BER：前/后 FEC，SER，Errored Seconds 

 星座图，眼图 

 单频道，邻频及整体显示频谱 

技术特点 

 轻便，USB-2接口，适合地面及有线信号 

频率：44～1002MHz 

 支持所有QAM调制模式及星座图 

 自动检测44MHz IF 

 ASI码流输入口 

 录制RF信号里的码流或ASI输入码流 

 从USB线缆取电 

 RF输入电平范围：-30～+50dBm 

 备选软件：RFXpert，测试射频；StreamXpert，分析

码流 

 可以编程保留全球各地的频道表 

类型 描述 

DTC-320 码流分析软件(StreamXpert) 

DTC-340 射频分析软件（RFXpert） 
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